


TDMA CONTROL 601/ 701: Funzioni e impostazioni 
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7  Dati tecnici CONTROL 701 
Apparecchio:  Contenitore in pla stica,  300 x 160 x 120 mm 

Protezione: IP 65 
Tensione: 230 V  ±10%,  50. . .  60 Hz,  AC  
Potenza: max.  10 VA 
Controllo secondo:  Direttive di sicurezza EMV   
Direttive di sicurezza: DIN  EN :  61010-1;  55022;  50082-1;  61326;  61000-4-2;  61000-4-3;  61000-4-4;  

61000-4-5;  61000-4-6;  61000-4-11 
Contatti accensione/ relais:  A1 -A1 4:  230 V  /  2A Triac  

A1 5-A1 6:   contatto pulito relais accensione 230 V  /  2 A 
Sicurezza uscite:                            A1  - A4  sono rese sicure con 2,5 A .  

A5  - A9  sono rese sicure con 2,5 A .  
A1 0 - A1 4 sono rese sicure con 2, 5 A . 

Utilizzo:  Menù  

Menù servizio: O gni uscita può essere accesa ma nualmente. 
Indicazione parte misura ta: Dipende dal tipo di sonda 
 ± 1K (in 0 . . .  100° C) 
Sonda  temperatura  PT 1000 
(RE040):  

-30 ° C . . .  180 ° C dura ta  temperatura ,  250 ° C  

Sonda  temperatura  PT 
1000(RE0 
(RE046):  

-30 ° C . . .  80 ° C dura ta  temperatura  

 
Temp.  in ° C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
R in O hm 961,5 1000 1038,5 1077 1115,5 1154 1192,5 1231 1269,5 1308 1346,5 1385 1423,5 

 
Tempera tura  esercizio  
centra lina :  

0° C…40° C 

 

7.1 Descrizione indicatori di esercizio CONTROL701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 AVVERTENZA:         

Le indicazioni e gli schemi contenuti in questa documen-
tazione tecnica non hanno alcuna pretesa di completezza 
e non sostituiscono il progetto.  Sono possibili modifiche 
ed errori.   

                                                                               

 

         
Consolar Solare                                 
Energiesysteme GmbH 
Unternehmensbereich 
Solare Heizungssysteme 
Strubbergstraße 70 
D - 60489 Frankfurt 
Fon: 069-7409328-0 
Fax: 069-7409328-50 
info@consolar.com 

Simbolo: Descrizione  Simbolo: Descrizione  

 

Esercizio  

 

In va ca nza  

 

Carico Top  
(funzione stratificazione) 

 

Interruttore party attivo 

 

Riduzione notte attiva 

 

Ricircolo attivo 

 

Esercizio inverno 
(AC S+riscaldamento) 

 

G uasto sonda 

 

Esercizio estate (solo ACS)   
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