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I prezzi riportati in questo listino sono da considerarsi IVA esclusa.
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07/20082 RISCALDAMENTO
Le illustrazioni e i dati riportati in questo Listino sono indicativi. Essendo l’azienda costantemente impegnata nel continuo perfezionamento

di tutta la sua produzione si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che riterrà più opportune, per l’evoluzione dei propri prodotti.

BLUETTE 107.30 Gruppo termico murale a gas premiscelato,
a condensazione

H

L P

L P

H

CPR, SP/ACPA COLONNA

6,1 29,7 5246 25542 - 465 890 400
6,1 29,7 5246 25542 - 465 890 400
6,1 29,7 5246 25542 105 465 1980 490

BLUETTE 107.30 (Metano)

3.410,00
3.215,00
4.380,00

CPR
SP/A
CPA colonna

3123768
3123769
3123770

min max min max L

Dimensioni (mm)Capacità
bollitore
litri

kW kcal/h

Potenza Termica (50°/30°)
Modello

Bluette 107.30
Codice
Metano Prezzo €

H P

8,0 29,7 6880 25542 - 465 890 400
8,0 29,7 6880 25542 - 465 890 400
8,0 29,7 6880 25542 105 465 1980 490

BLUETTE 107.30 (GPL)

3.410,00
3.215,00
4.380,00

CPR
SP/A
CPA colonna

3123771
3123772
3123773

min max min max L

Dimensioni (mm)Capacità
bollitore
litri

kW kcal/h

Potenza Termica (50°/30°)
Modello

Bluette 107.30
Codice
Metano Prezzo €

H P

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il binomio fra tecnologia e comfort.
La nuova gamma di caldaie Bluette è frutto di questa esperienza e è espressamente realizzata
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni monofamiliari sia
nel caso di nuovi impianti, di rifacimenti o semplice sostituzione.
I benefici della nuova tecnologia Ecoflam si concretizzano nell’innovativa tecnologia dello
scambiatore e si traducono in risparmio energetico, garantito dalle 4 stelle di rendimento, e nelle
ridottissime emissioni inquinanti.
Il bruciatore, a modulazione continua, e l’elettronica di caldaia, che gestisce il circolatore a giri
variabili, ottimizzano la combustione e garantiscono il massimo comfort acustico.
La gamma ampia consente di soddisfare anche le esigenze più esigenti in termini di comfort
sanitario.
La scheda di caldaia a microprocessore gestisce tutte le funzioni di controllo della caldaia ed è
dotata di un’ interfaccia utente con display a cristalli liquidi retroilluminato, caratterizzata da
comandi semplici e funzionali.
La caldaia gestisce un circuito diretto ed un circuito miscelato (tramite modulo clip-in opzionale)
con compensazione climatica e con programmi orari settimanali indipendenti.
Sono disponibili infine funzioni specifiche che consentono di facilitare l’installazione, la messa in
servizio e l’esercizio dell’impianto termico.
Le nuove Bluette si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una elevata
personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della caldaia
anche negli impianti più complessi.
La gamma si compone di modelli solo riscaldamento, combinati istantanei ed ad accumulo (105
litri).

Plus di prodotto
• Scambiatore in alluminio ad alta efficienza e resistenza alla corrosione
• Bruciatore premiscelato modulante a basse emissioni inquinanti (NOx classe 5 secondo norma
EN483)

• Classe di efficienza energetica a ���� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE
• Display ampio alfanumerico con autodiagnostica e visualizzazione delle informazioni principali
dell’impianto

• Produzione acqua calda sanitaria istantanea con alta efficienza
• Bollitore d’accumulo in acciaio inox (solo modello CPA colonna)
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettronica
di caldaia in funzione del fabbisogno termico.

• Elevata prevalenza residua del circolatore per garantire la massima flessibilità impiantistica
• Funzione degasamento circuito per facilitare l’installazione
• Funzione normalizzazione massetto per una rapida messa a regime dell’impianto Funzione
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare termico
• Ampio range di regolazioni e di accessori per la massima personalizzazione del comfort e
semplicità d’uso

Bozza preliminare



3RISCALDAMENTO 07/2008

BLUETTE 107.24 A CONDENSAZIONE (Metano)

BLUETTE 107.24 A CONDENSAZIONE (GPL)

Gruppo termico murale a gas premiscelato,
a condensazione

BLUETTE 107.24

7,7 24,7 6622 21242 - 465 890 400
7,7 24,7 6622 21242 - 465 890 400
7,7 24,7 6622 21242 60 600 890 500
7,7 24,7 6622 21242 105 465 1980 490

8,5 24,7 7310 21242 - 465 890 400
8,5 24,7 7310 21242 - 465 890 400
8,5 24,7 7310 21242 60 600 890 500
8,5 24,7 7310 21242 105 465 1980 490

CPR
SP/A
CPA
CPA Colonna

2.920,00
2.640,00
3.445,00
4.090,00

3123774
3123775
3123776
3123777

CPR
SP/A
CPA
CPA Colonna

2.920,00
2.640,00
3.445,00
4.090,00

3123778
3123779
3123780
3123781

min max min max L

Dimensioni (mm)Capacità
bollitore
litri

kW kcal/h

Potenza Termica (50°/30°)
Modello

Bluette 107.24
Codice
Metano Prezzo €

H P

min max min max L

Dimensioni (mm)Capacità
bollitore
litri

kW kcal/h

Potenza Termica (50°/30°)
Modello

Bluette 107.24
Codice
Gpl

Prezzo €
H P

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

H

L P

L

H

P

L P

H

CPR, SP/A

CPA

CPA COLONNA
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a
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Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il binomio fra tecnologia e comfort.
La nuova gamma di caldaie Bluette è frutto di questa esperienza e è espressamente realizzata
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni monofamiliari sia
nel caso di nuovi impianti, di rifacimenti o semplice sostituzione.
I benefici della nuova tecnologia Ecoflam si concretizzano nell’innovativa tecnologia dello scam-
biatore e si traducono in risparmio energetico, garantito dalle 4 stelle di rendimento, e nelle ridot-
tissime emissioni inquinanti.
Il bruciatore, a modulazione continua, e l’elettronica di caldaia, che gestisce il circolatore a giri
variabili, ottimizzano la combustione e garantiscono il massimo comfort acustico.
La gamma ampia consente di soddisfare anche le esigenze più esigenti in termini di comfort
sanitario.
La scheda di caldaia a microprocessore gestisce tutte le funzioni di controllo della caldaia ed è
dotata di un’ interfaccia utente con display a cristalli liquidi retroilluminato, caratterizzata da
comandi semplici e funzionali.
La caldaia gestisce un circuito diretto ed un circuito miscelato (tramite modulo clip-in opziona-
le) con compensazione climatica e con programmi orari settimanali indipendenti.
Sono disponibili infine funzioni specifiche che consentono di facilitare l’installazione, la messa
in servizio e l’esercizio dell’impianto termico.
Le nuove Bluette si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una eleva-
ta personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della caldaia
anche negli impianti più complessi.
La gamma si compone di modelli solo riscaldamento, combinati istantanei e con produzione
sanitaria sia con bollitore da 60 litri che con accumulo da 105 litri.

Plus di prodotto
• Scambiatore in alluminio ad alta efficienza e resistenza alla corrosione
• Bruciatore premiscelato modulante a basse emissioni inquinanti (NOx classe 5 secondo

norma EN483)
• Classe di efficienza energetica a ���� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE
• Display ampio alfanumerico con autodiagnostica e visualizzazione delle informazioni principali

dell’impianto
• Produzione acqua calda sanitaria istantanea con alta efficienza
• Bollitore d’accumulo in acciaio inox con serpentino a doppio avvolgimento (solo modello CPA)

per coniugare la massima efficienza con le dimensioni più compatte
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettroni-

ca di caldaia in funzione del fabbisogno termico.
• Elevata prevalenza residua del circolatore per garantire la massima flessibilità impiantistica
• Funzione degasamento circuito per facilitare l’installazione
• Funzione normalizzazione massetto per una rapida messa a regime dell’impianto Funzione
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare termico
• Ampio range di regolazioni e di accessori per la massima personalizzazione del comfort e

semplicità d’uso
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ACCESSORI

per collegamento bus a 2 fili.
- Incluso supporto per montaggio a parete;
- Unità ambiente collegabile a ogni circuito

miscelato;
- Modo d'uso semplice;
- Display di facile lettura con testo in chiaro;
- Stesso modo d'uso del quadro di comando

caldaia;
- Selezione modo operativo, valori nominali,

orari di commutazione;
- Sonda integrata per temperatura ambiente;
- Tasto presenza/assenza;
- Tasto informazione per visualizzare lo stato

operativo.

UNITÀ AMBIENTE QAA75

216,0012048253

Codice Prezzo €

KIT COLLEGAMENTO BOLLITORE REMOTO

83,003120903
Prezzo €Codice

Clip - IN AGU 2.500

225,0012039442

Valvola a tre vie motorizza-
ta, predisposizione collega-
mento mandata e ritorno
con relative guarnizioni.
Consente di comandare un
bollitore con termostato
e con sonda

KIT SONDA A IMMERSIONE PER BOLLITORE REMOTO

16,003120922
Prezzo €Codice

Per comandare il bollitore con
sensore di temperatura.

per Bluette 107.30 e Bluette 107.24

VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

DN 1/2”
DN 3/4”
DN 1”

97,00
98,00
107,00

3122413
3122335
3122336

Prezzo €Codice

Codice Prezzo €

Per mod. CPR, SP/A, CPA, CPA Colonna

DIMA METALLICA DI INSTALLAZIONE

15,003120882
Prezzo €Codice

mod. CPA colonna;Per:

KIT TELAIO INSTALLAZIONE FUORI TRACCIA

157,003121681
Prezzo €Codice

KIT IDRAULICO
KIT 2 RUBINETTI MANDATA RITORNO RISCALDAMENTO

32,00705743

Prezzo €Codice

KIT 2 RUBINETTI MANDATA RITORNO RISCALDAMENTO

32,003121223

Prezzo €Codice

KIT MISCELATORE SANITARIO

95,003121658
Prezzo €Codice

KIT RICIRCOLO SANITARIO

170,003121231
Prezzo €Codice

Per mod. CPA colonna

Per mod. CPR, CPA, SP/A (senza il Kit coll. bollitore remoto)

Per mod. CPA colonna e SP/A (con Kit coll. bollitore remoto)

Solo per mod. CPR

Solo per versioni SP/A.

Accessori
Gamma

Regolatore climatico per comandare un circuito riscaldamen-
to con miscelatore.
Incl. sonda a contatto QAD36 e cavi di collegamento.

Clip - IN AGU 2.514

250,0012039453

Codice Prezzo €

Circuito con relè multifunzione
Incl. sonda a contatto QAD36

Bozza preliminare



5RISCALDAMENTO 07/2008

ACCESSORI per Bluette 107.30 e Bluette 107.24

GRUPPO VALVOLA MISCELATRICE FILETTATA

da 1/2”
da 3/4”
da 1

341,00
348,00
363,00

3121677
3121678
3120897

Prezzo €Codice

completo di corpo valvola,
motorizzazione e raccordi.

TERMOSTATO A CONTATTO DI SICUREZZA
per circuiti a basse temperature (30-70°C)

28,003120942
Prezzo €Codice

Accessori
Gamma

C
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a
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15,003120855
Prezzo €Codice

Confezione da 2 kg per ricambio

GRANULATO PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA 15-25

375,003121564
Prezzo €Codice

Per caldaie a condensazione fino a 35 kW,
completo di pompa e granulato (kg 1).

POMPA DOSATRICE PROPORZIONALE DI SOLUZIONE
ANTICALCARE E ANTICORROSIONE completa di raccordi

Per: mod. CPR

127,003121563
Prezzo €Codice

SOLUZIONE DI RICAMBIO PER POMPA DOSATRICE
Acquasil 20/40

da kg 1 (durata 9-12 mesi).

20,003120857
Prezzo €Codice

Bozza preliminare
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ECOBLU Caldaie murali a gas premiscelate
a condensazione a camera stagna

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

ECOBLU A CONDENSAZIONE (Metano)

5,8 23,5 4988 20210 400 745 315
3,2 12,9 2752 11094 400 745 315
5,8 23,5 4988 20210 400 745 315

25 CPR
12 SP/A
25 SP/A

1.735,00
1.685,00
1.685,00

3314021
3314022
3314023

min max min max L

Dimensioni (mm)
kW kcal/h

Potenza Termica (50°/30°)
Modello
Ecoblu

Codice
Metano Prezzo €

H P

L P

H

Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il rapporto fra tecnologia e comfort nel
massimo rispetto dell’ambiente.
La nuova gamma di caldaie Ecoblu è frutto di questa esperienza e è espressamente realizzata
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni monofamiliari sia
nel caso di nuovi impianti, di rifacimenti o semplice sostituzione.
I benefici della nuova tecnologia a condensazione Ecoflam si traducono immediatamente in un
risparmio energetico, garantito dalle 4 stelle di rendimento e nel massimo comfort sanitario (3
stelle secondo EN 13203) principalmente legato ai ridotti tempi di attesa e stabilità della
temperatura dell’acqua calda.
Ecoblu coniuga design con semplicità d’uso: l’utilizzo della caldaia non è mai stato così semplice
ed intuitivo.
Ecoflam ha dotato le proprie murali dell’elettronica più sofisticata; le nuove Ecoblu sono infatti
dotate dell’intelligenza SCI che consente di regolare automaticamente il funzionamento della
caldaia in funzione degli accessori ad essi collegati.
La particolare gestione della modulazione del bruciatore consente infine di rendere rapido il
raggiungimento del comfort nel riscaldamento riducendo accensioni e spegnimenti; questo aiuta
a ridurre shock termici per una più lunga durata della caldaia.
Le nuove Ecoblu si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una elevata
personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della caldaia
anche negli impianti più complessi.
Le dimensioni ridotte concorrono infine ad una facile ambientabilità ed installazione.
La gamma si compone di modelli combinati e solo riscaldamento.

Plus di prodotto
• Design moderno e dimensioni compatte per una facile ambientabilità
• Classe di efficienza energetica a ���� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE
• Classe di Comfort sanitario con tre stelle��� secondo il EN 13203
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettronica

di caldaia in funzione del fabbisogno termico.
• Funzione SCI che ottimizza il rendimento della caldaia in funzione della tipologia dell’impianto,

garantendo il massimo risparmio energetico
• Funzione DISAREAZIONE che facilita l’eliminazione di eventuali bolle d’aria nel circuito

riscaldamento
• Massima flessibilità per la configurazione scarico fumi sdoppiato con possibilità di

collegamento del tubo di aspirazione aria a destra e sinistra
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare sia

circolazione naturale che a circolazione forzata
• Ampio range di regolazioni per la massima personalizzazione del comfort e semplicità d’uso
• Ampio range di accessri idraulici per rendere l’installazione, rapida, semplice ed in grado di

soddisfare anche le esigenze impiantistiche più complesse.

Bozza preliminare



7RISCALDAMENTO 07/2008

Caldaie murali a gas premiscelate a
condensazione a camera stagna ad incasso

ECOBLU IN

C
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Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

ECOBLU IN A CONDENSAZIONE (Metano)

5,8 23,5 4988 20210 590 1140 240
3,2 12,9 2752 11094 590 1140 240
5,8 23,5 4988 20210 590 1140 240

25 IN CPR
12 IN SP/A
25 IN SP/A

1.850,00
1.800,00
1.800,00

3314008
3314009
3314010

min max min max L

Dimensioni (mm)
kW kcal/h

Potenza Termica (50°/30°)
Modello
Ecoblu IN

Codice
Metano Prezzo €

H P

H

L P

Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il rapporto fra tecnologia e comfort nel
massimo rispetto dell’ambiente.
La nuova gamma di caldaie Ecoblu è frutto di questa esperienza e è espressamente realizzata
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni monofamiliari
soprattutto nel caso di nuovi impianti o di ristrutturazioni.
I benefici della nuova tecnologia a condensazione Ecoflam si traducono immediatamente in un
risparmio energetico, garantito dalle 4 stelle di rendimento e nel massimo comfort sanitario (3
stelle secondo EN 13203) principalmente legato ai ridotti tempi di attesa e stabilità della
temperatura dell’acqua calda.
Ecoblu coniuga praticità e semplicità d’uso: l’utilizzo della caldaia non è mai stato così semplice
ed intuitivo grazie al modulo Remocon.
Ecoflam ha dotato le proprie murali dell’elettronica più sofisticata; le nuove Ecoblu sono infatti
dotate dell’intelligenza SCI che consente di regolare automaticamente il funzionamento della
caldaia in funzione degli accessori ad essi collegati.
La particolare gestione della modulazione del bruciatore consente infine di rendere rapido il
raggiungimento del comfort nel riscaldamento riducendo accensioni e spegnimenti; questo aiuta
a ridurre shock termici per una più lunga durata della caldaia.
Le nuove Ecoblu si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una elevata
personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della caldaia
anche negli impianti più complessi.
La soluzione ad incasso di Ecoflam è particolarmente compatta per una facile installazione.
Totalmente accessibile frontalmente Ecoblu risulta facile da manutenere e da personalizzare
grazie alla possibilità di alloggiare una vasta gamma di accessori all’interno del quadro elettrico.
La gamma si compone di modelli combinati e solo riscaldamento

Plus di prodotto
• Classe di efficienza energetica a ���� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE
• Classe di Comfort sanitario con tre stelle��� secondo il EN 13203
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettronica

di caldaia in funzione del fabbisogno termico
• Dimensioni compatte per una facile installazione ad incasso
• Funzione SCI che ottimizza il rendimento della caldaia in funzione della tipologia dell’impianto,

garantendo il massimo risparmio energetico
• Funzione DISAREAZIONE che facilita l’eliminazione di eventuali bolle d’aria nel circuito

riscaldamento
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare sia

circolazione naturale che a circolazione forzata
• Ampio range di regolazioni per la massima personalizzazione del comfort e semplicità d’uso
• Ampio range di accessori idraulici per rendere l’installazione, rapida, semplice ed in grado di

soddisfare anche le esigenze impiantistiche più complesse

Bozza preliminare



07/20088 RISCALDAMENTO
Le illustrazioni e i dati riportati in questo Listino sono indicativi. Essendo l’azienda costantemente impegnata nel continuo perfezionamento

di tutta la sua produzione si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che riterrà più opportune, per l’evoluzione dei propri prodotti.

ECOSI Caldaie murali a gas ad aria aspirata
a camera stagna o camera aperta

10,1 23,7 8686 20382 400 745 315
9,8 24,2 8428 20812 400 745 315
11,6 28,1 9976 24166 400 745 315
9,8 24,2 8428 20812 400 745 315

ECOSI (Metano)

880,00
1.050,00
1.240,00

880,00

24 CA CPR
25 CS CPR
30 CS CPR
25 CS SP/A

3314011
3314012
3314013
3314014

min max min max L

Dimensioni (mm)
kW kcal/h

Potenza Termica (80°/60°)
Modello
Ecosi

Codice
Metano Prezzo €

H P

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

L P

H

Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il binomio fra tecnologia e comfort.
La nuova gamma di caldaie Ecosi è frutto di questa esperienza e è espressamente realizzata
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni monofamiliari sia
nel caso di nuovi impianti, di rifacimenti o semplice sostituzione.
I benefici della nuova tecnologia Ecoflam si traducono immediatamente in un risparmio
energetico, garantito dalle 3 stelle di rendimento e nel massimo comfort sanitario (3 stelle
secondo EN 13203) principalmente legato ai ridotti tempi di attesa e stabilità della temperatura
dell’acqua calda.
Ecosi coniuga design con semplicità d’uso: l’utilizzo della caldaia non è mai stato così semplice
ed intuitivo.
Ecoflam ha dotato le proprie murali dell’elettronica più sofisticata; le nuove Ecosi sono infatti
dotate dell’intelligenza SCI che consente di regolare automaticamente il funzionamento della
caldaia in funzione degli accessori ad essi collegati.
La particolare gestione della modulazione del bruciatore consente infine di rendere rapido il
raggiungimento del comfort nel riscaldamento riducendo accensioni e spegnimenti; questo aiuta
a ridurre shock termici per una più lunga durata della caldaia.
Le nuove Ecosi si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una elevata
personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della caldaia
anche negli impianti più complessi.
Le dimensioni ridotte concorrono infine ad una facile ambientabilità ed installazione.
La gamma si compone di modelli a camera aperta combinati ed a camera stagna sia combinati
che solo riscaldamento.

Plus di prodotto
• Design moderno e dimensioni compatte per una facile ambientabilità
• Classe di efficienza energetica a ��� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE (solo

per modelli a camera stagna)
• Classe di Comfort sanitario con tre stelle��� secondo il EN 13203
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettronica

di caldaia in funzione del fabbisogno termico
• Funzione SCI che ottimizza il rendimento della caldaia in funzione della tipologia dell’impianto,

garantendo il massimo risparmio energetico
• Funzione COMFORT: sistema intelligente che garantisce l’acqua calda sanitaria alla

temperatura desiderata in soli 5 sec
• Funzione DISAREAZIONE che facilita l’eliminazione di eventuali bolle d’aria nel circuito

riscaldamento
• Massima flessibilità per la configurazione scarico fumi sdoppiato con possibilità di

collegamento del tubo di aspirazione aria a destra e sinistra
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare sia

circolazione naturale che a circolazione forzata
• Ampio range di regolazioni per la massima personalizzazione del comfort e semplicità d’uso
• Ampio range di accessri idraulici per rendere l’installazione, rapida, semplice ed in grado di

soddisfare anche le esigenze impiantistiche più complesse

acabrele
prel
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Caldaie murali a gas ad aria aspirata
a camera stagna ad incasso

ECOSI IN

9,8 24,2 8428 20812 590 1140 315
11,6 28,1 9976 24166 590 1140 315

ECOSI IN (Metano)

1.150,00
1.335,00

25 IN CS CPR
30 IN CS CPR

3314017
3314018

min max min max L

Dimensioni (mm)
kW kcal/h

Potenza Termica (80°/60°)
Modello
Ecosi IN

Codice
Metano Prezzo €

H P

C
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Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il binomio fra tecnologia e comfort.
La nuova gamma di caldaie Ecosi è frutto di questa esperienza e è espressamente realizzata
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni monofamiliari sia
nel caso di nuovi impianti o di ristrutturazioni.
I benefici della nuova tecnologia Ecoflam si traducono immediatamente in un risparmio
energetico, garantito dalle 3 stelle di rendimento e nel massimo comfort sanitario (3 stelle
secondo EN 13203) principalmente legato ai ridotti tempi di attesa e stabilità della temperatura
dell’acqua calda.
Ecosi coniuga design con semplicità d’uso: l’utilizzo della caldaia non è mai stato così semplice
ed intuitivo grazie al Remocon.
Ecoflam ha dotato le proprie murali dell’elettronica più sofisticata; le nuove Ecosi sono infatti
dotate dell’intelligenza SCI che consente di regolare automaticamente il funzionamento della
caldaia in funzione degli accessori ad essi collegati.
La particolare gestione della modulazione del bruciatore consente infine di rendere rapido il
raggiungimento del comfort nel riscaldamento riducendo accensioni e spegnimenti; questo aiuta
a ridurre shock termici per una più lunga durata della caldaia.
Le nuove Ecosi si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una elevata
personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della caldaia
anche negli impianti più complessi.
Totalmente accessibile frontalmente Ecosi risulta facile da manutenere e da personalizzare
grazie alla possibilità di alloggiare una vasta gamma di accessori all’interno del quadro elettrico.
La gamma si compone di modelli a camera stagna sia combinati che solo riscaldamento.

Plus di prodotto
• Design moderno e dimensioni compatte per una facile ambientabilità
• Classe di efficienza energetica a ��� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE
• Classe di Comfort sanitario con tre stelle��� secondo il EN 13203
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettronica

di caldaia in funzione del fabbisogno termico
• Funzione SCI che ottimizza il rendimento della caldaia in funzione della tipologia dell’impianto,

garantendo il massimo risparmio energetico
• Funzione COMFORT: sistema intelligente che garantisce l’acqua calda sanitaria alla

temperatura desiderata in soli 5 sec
• Funzione DISAREAZIONE che facilita l’eliminazione di eventuali bolle d’aria nel circuito

riscaldamento
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare sia

circolazione naturale che a circolazione forzata
• Ampio range di regolazioni per la massima personalizzazione del comfort e semplicità d’uso
• Ampio range di accessori idraulici per rendere l’installazione, rapida, semplice ed in grado di

soddisfare anche le esigenze impiantistiche più complesse

Bozza preliminare



Le illustrazioni e i dati riportati in questo Listino sono indicativi. Essendo l’azienda costantemente impegnata nel continuo perfezionamento
di tutta la sua produzione si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che riterrà più opportune, per l’evoluzione dei propri prodotti.

ECOSI EXT Caldaie murali a gas ad aria aspirata
a camera stagna per esterni

10,2 24,2 8772 20812 503 760 235
11,6 28,1 9976 24166 503 760 235

ECOSI EXT (Metano)

1.215,00
1.335,00

25 CS CPR
30 CS CPR

3314015
3314016

min max min max L

Dimensioni (mm)
kW kcal/h

Potenza Termica (80°/60°)
Modello
Ecosi EXT

Codice
Metano Prezzo €

H P

Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
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Ecoflam da sempre interpreta in modo innovativo il binomio fra tecnologia e comfort.
La nuova gamma di caldaie Ecosi EXT è frutto di questa esperienza e è espressamente
realizzata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni
monofamiliari sia nel caso di nuovi impianti, di rifacimenti o semplice sostituzione.
I benefici della nuova tecnologia Ecoflam si traducono immediatamente in un risparmio
energetico, garantito dalle 3 stelle di rendimento e nel massimo comfort sanitario (3 stelle
secondo EN 13203) principalmente legato ai ridotti tempi di attesa e stabilità della temperatura
dell’acqua calda.
Ecosi EXT coniuga la praticità di un’installazione all’esterno con semplicità d’uso: l’utilizzo della
caldaia non è mai stato così semplice ed intuitivo.
Ecoflam ha dotato le proprie murali dell’elettronica più sofisticata; le nuove Ecosi EXT sono infatti
dotate dell’intelligenza SCI che consente di regolare automaticamente il funzionamento della
caldaia in funzione degli accessori ad essi collegati.
La particolare gestione della modulazione del bruciatore consente infine di rendere rapido il
raggiungimento del comfort nel riscaldamento riducendo accensioni e spegnimenti; questo aiuta
a ridurre shock termici per una più lunga durata della caldaia.
Le nuove Ecosi EXT si completano con una vasta gamma di accessori che consentono una
elevata personalizzazione dell’installazione e semplificano le operazioni di integrazione della
caldaia anche negli impianti più complessi.
La gamma si compone di modelli a camera stagna combinati

Plus di prodotto
• Dimensioni compatte ed alto grado di protezione elettrica
• Classe di efficienza energetica a ��� stelle secondo la Direttiva Europea 92/42/CEE
• Classe di Comfort sanitario con tre stelle��� secondo il EN 13203
• Protezione antigelo
• Massima silenziosità garantita dal circolatore e dal ventilatore modulante gestiti dall’elettronica
di caldaia in funzione del fabbisogno termico.
• Funzione SCI che ottimizza il rendimento della caldaia in funzione della tipologia dell’impianto,
garantendo il massimo risparmio energetico
• Funzione COMFORT: sistema intelligente che garantisce l’acqua calda sanitaria alla
temperatura desiderata in soli 5 sec
• Funzione DISAREAZIONE che facilita l’eliminazione di eventuali bolle d’aria nel circuito
riscaldamento
• Predisposizione per la realizzazione di sistemi multizione ed impianti con solare sia
circolazione naturale che a circolazione forzata
• Ampio range di regolazioni per la massima personalizzazione del comfort e semplicità d’uso
• Ampio range di accessori idraulici per rendere l’installazione, rapida, semplice ed in grado di
soddisfare anche le esigenze impiantistiche più complesse.

Bozza preliminare
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ACCESSORI

KIT TRAFORMAZIONE GPL

65106690
Prezzo €Codice

Per mod. Ecosi e Ecoblu

Per collegare tutte le periferiche modulanti
che comunicano tramite BUS (Controllo
Remoto; Sensore Ambiente, ClipOut,…)

SCHEDINO INTERFACCIA BUS

3318330

Prezzo €Codice

Per gestire un impianto di riscaldamento
composto da due zone ad alta temperatura

SCHEDINO ‘CLIP-IN’ 2 ZONE ALTA

3318295

Prezzo €Codice

ACCESSORI ELETTRONICI
2 circuiti (zone)
2 AT

MONOTEMPERATURA

3318287

Prezzo €Codice

2 circuiti (zone)
1 AT + 1 BT

MULTITEMPERATURA

3318288

Prezzo €Codice

MODULI IDRAULICI

Permette di selezionare la modalità di riscal-
damento e di impostare/visualizzare la tem-
peratura ambiente.

CONTROLLO AMBIENTE MODULANTE WIRED (RSW)

3318395

Prezzo €Codice

Permette la lettura della temperatura
dell’ambiente esterno.

SONDA ESTERNA WIRED

3318302

Prezzo €Codice

ACCESSORI COMUNI PER TUTTI I MODELLI

Bozza preliminare
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ACCESSORI MOD. ECOSI ED ECOBLU

KIT PRIMA INSTALLAZIONE
(2 RUBINETTI) DENTRO MURO

3318224

Prezzo €Codice

Tubi rame mandata e ritorno per installa-
zione dentro muro e tubo gas, rubinetto
ingresso acqua fredda e rubinetto gas.

KIT PRIMA INSTALLAZIONE
(4 RUBINETTI) DENTRO MURO

3318228

Prezzo €Codice

Tubi rame mandata e ritorno per instal-
lazione dentro muro e tubo gas, rubinet-
to ingresso acqua fredda, rubinetti
riscaldamento e rubinetto gas

Per caldaia ‘Solo Riscaldamento‘ con
predisposizione per collegamento ad un
bollitore esterno

KIT INSTALLAZIONE STAFFA PORTARUBINETTI
PER SOLARE

3318314

Prezzo €Codice

KIT SYSTEM PLUS

3318414

Prezzo €Codice

KIT DIMA CARTONPLASTICA

3318396

Prezzo €Codice

KIT COPRIATTACCHI

3318355

Prezzo €Codice

(per bollitore monoserpentino)

KIT SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA
CON VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA

3318373

Prezzo €Codice

(per bollitore monoserpentino)

KIT SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA CON
VALVOLA MISCELATRICE MANUALE

3318376

Prezzo €Codice

(per bollitore 2 serpentini)

KIT SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA + SONDA
COLLETTORE + SONDA BOLLITORE BASSA

3318348

Prezzo €Codice

KIT SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE
CON VALVOLA MISCELATRICE MANUALE

3318290

Prezzo €Codice

KIT SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE
CON VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA

3318372

Prezzo €Codice

Consente la gestione completa delle funzio-
ni della caldaia, la visualizzazione di even-
tuali anomalie e la gestione di 2 zone di
riscaldamento

CONTROLLO REMOTO MODULANTE WIRED

3318394

Prezzo €Codice

ACCESSORI

Bozza preliminare
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ACCESSORI

ACCESSORI MOD. ECOSI IN ED ECOBLU IN

KIT STANDARD (vecchio)

3318186

Prezzo €Codice

(rubinetto, gas, rubinetto entrata acqua fredda e raccordi)

KIT SYSTEM PLUS per acs

3318403
Prezzo €Codice

competitività + migliore installabilità

KIT 2 RUBINETTI

3318406

Prezzo €Codice

Disponibile un kit di adattamento (3318404):
cassone nuovo caldaia vecchia

KIT UNITÀ DA INCASSO COMPLETA

3318399

Prezzo €Codice

con kit prova mpianto (vecchio)

KIT IDRAULICO PER CALDAIE ‘IN’ COMPLETO

3318185

Prezzo €Codice

(per non far comunicare il sanitario
con il riscaldamento)

composto da una serie di resisten-
ze elettriche che servono protegge-
re quelle parti della caldaia che
sono soggette a ‘congelarsi’ in caso
di abbassamento delle temperature
oltre i limiti di sicurezza.

KIT 4 RUBINETTI + DISCONNETTORE

3318402

Prezzo €Codice

KIT PROVA IMPIANTO

3318405

Prezzo €Codice

KIT SCARICO FRONTALE PRETRANCIATO

3318400

Prezzo €Codice

KIT ANTIGELO -15°C

3318401

Prezzo €Codice

da abbinare al kit solare

VALVOLA MOTORIZZATA + SCHEDA PER IMPIANTO
CIRCOLAZIONE NATURALE

3318291

Prezzo €Codice

da abbinare al kit solare

VALVOLA MOTORIZZATA + SCHEDA PER IMPIANTO
CIRCOLAZIONE FORZATA

3318250

Prezzo €Codice

KIT SOLARE

3318408

Prezzo €Codice

Bozza preliminare



ELCO Italia S.p.A.
Via Roma, 64 - 31023 Resana (Treviso) - Italy

Tel. 0423 7160 r.a. - Fax 0423 716377
http:\\www.ecoflam.it - http:\\www.elco.net

e-mail: info@it.elco.net
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