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• Mettere la guarnizione in gomma: infilare ai 3 lati di 
ogni collettore il rivestimento in gomma (5,48m) fino a 
che sia ben fissato: 

 
Il segno rosso deve essere rivolto verso sopra, la parte 
liscia verso l’esterno. 
Non tirare, ma spingere! 

 
• Piegare la guarnizione all’estremità del collettore (non 

tagliare): 

 
• Fissare le strisce a tenuta (tre per angolo) nella parte 

superiore dell’estremità del supporto in ottone. 
Strisce a tenuta 60x30mm: 

 
 

• Infilare il supporto angolare sopra in metallo e fissare 
bene alla parte sotto (viti 4x30mm). 
Fissare di lato ai supporti del tetto. 
Mettere le viti a tenuta e il coperchio nella parte sopra e 
laterale: 

 
• Montare le altre parti superiori e fissare alla parte sotto 

(viti 4x30mm). 
Avvitare sempre dall’esterno! 

 
• Mettere le strisce in ottone 60x30mm sul profilo sopra in 

metallo come indicato nella figura (protezione dalla ne-
ve): 

 
• Mettere di nuovo le tegole: 
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• Nella parte sotto fissare i profili con il collante o la 
schiuma in PU alla tegola. 
Adattare i profili alla forma della tegola: 

 
• Il tetto è di nuovo coperto: 
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• AVVERTENZA: 

Le indicazioni contenute nella seguente documentazio-
ne tecnica non hanno alcuna pretesa di completezza e 
non sostituiscono il progetto. Sono possibili modi�che 
ed errori.  
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Sono possibili modi�che ed errori.  
 
 
 

 


